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Fleksibel og stabil

TELTHAL M



NORDENS FØRENDE LEVERANDØR AF TELTHALLER

Bredde: 12 meter. 

Længde: Justeres efter behov. 

Sidehøjde: 4 - 6 meter.

Port: Kan tilpasses efter behov, todelt skydedør som 

standard.

Teltdug: Teltdugen er typegodkendt og 

brandklassificeret i henhold til SS-EN 13501-1. 

Teltdugen er af højeste kvalitet med hensyn til 

rivestyrke og holdbarhed og er dækket af 5 års garanti.

Snezone: Tilpasset den aktuelle placering.

Konstruktion: Varmgalvaniseret stålkonstruktion 

beregnet ifølge Eurocode: IPS Hal & Presenning A/S er 

certificeret i overensstemmelse med den europæriske 

standard SS-EN 1090-1 og vi har derved CE mærkning af 

vores stålramme. Alle leverancer er certificeret af os.

Vindbelastning: Dimensioneret til op til 

26 meter/sekund

Specifikationer
Denne hal kan ligesom vores øvrige produktlinje bru-

ges I en række forskellige produktområder. Primært 

bruges den som lager, men kan naturligvis også brug-

es som produktionshal, bådopbevaring og lign. 

Hallen er utrolig fleksibel med sine 12 meter i bredden 

og op til 6 meters side højde, et rigtigt godt bud på 

meget opbevaringsplads.

12-meter hallen
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RAL 6005
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770

NCS S4550-R80B
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NCS S1560-R90B
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NCS S30000-N

850

NCS S6000-N

Farvekort

For flere farver, kontakt os.

Kenneth Christensen

Sales Manager

kenneth.christensen@ips.dk

+45 23 69 17 79

IPS Hal & Presenning

Værkstedsvej 38, 4600 Køge

telte@ips.dk

+45 44 94 42 00

Kontakte os


